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ﬂ Modifier le style de cote: 0 Architecture X

Lignes Symboles etfleches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances

Lignes de cote

Couleur; ! |DuBloc P
Type de ligne: — DuBloc ~
Epaisseurde ligne: =~ DuBloc v
Etendre au-dela des marques: 0 -
Espacement des lignes de base: 95 =
Supprimer. [ ]Ligne cote 1 [ ]Ligne cote 2

Lignes d'attache

Couleur: [ |DuBloc ~ Etendre au-dela des lignes de 15 -
cote: L T
Type ligne attache 1: |——— DuBloc At =
Decalage de l'origine: 15 =
Type ligne attache 22 |——— DuBloc At
[ ]Lignes d'attache de longueur fixe
Epaisseurde ligne: =~ DuBloc e
Longueur: =
Supprimer; [ ]Ligne d'attache 1 [ ]Ligne d'attache 2
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ﬂ Modifier le style de cote: 0 Architecture

Lignes Symboles etfleches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances

Pointes de fléche

Premiére:

* Fermée pleine At
Seconde:

* Fermee pleine b

Ligne de repére:

* Fermee pleine b

Taille de lafléche:

25 2

- Symbole de longueur d'arc
Marques de centre (@ Texte de cote précédent

() Aucune () Texte de cote supérieur

(@ Marque 25 E () Aucun

OLiQ”E Cote de raccourcissement du rayon

Angle de Ty}

Coupure de cote _
raccourcissement:

Dimension de la coupure: . L
Cote de raccourcissement lingaire

3

3175 Facteur de hauteur du raccourcissement;

38

1

: * Hauteur du texte
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ﬂ Modifier le style de cote: 0 Architecture

Lignes Symboles etflaches Texte Ajuster Unités principales Unités altematives Tolérances

Apparence du texte

Style: Standard w

Couleur. DDUB|DC b
Couleur remp.. DAucune b
Hauteur: 25 =
Echelle de hauteur de |a fraction: 1 -

[ ]Encadrer le texte

Position du texte

Alignement du texte

Vertical: Au-dessus e )
() Horizontal
Horizontal: | capira w
o (@) Aligné par rapport & |a ligne de cote
Direction de la vue: De gauche & droite w
Decalage de la ligne de cote: 15 - () Norme IS0

Ok Annuler
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ﬂ Modifier le style de cote: 0 Architecture X

Lignes Symboles etfleches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances
Options d'ajustement

Sil'espace n'est pas suffisant pour placer le texte
etles fleches al'intérieur des lignes d'attache, il faut
d'abord déplacer en dehors des lignes d'attache:
(@ Texte oufleches (ajust optimal)

() Fleches

() Texte

() Texte etfleches

() Conserver le texte entre les lignes d'attache

Echelle des objets de cote

[ ] Supprimer les fiéches si elles dépassent
le cadre des lignes d'attache [v] Annatatif

Position du texte Echelle des cotes selon présentation

Si le texte n'est pas positionné par défaut, placez-le: Litiliser I'échelle générale de:
(@ A coté de la ligne de cote

OAu-dessus de la ligne de cote avec une ligne
de repére [ ]Placer le texte manuellement

() Au-dessus de la ligne de cote, sans ligne de repére

Ajustement

Tracer ligne de cote entre lignes d'attache

Ok Annuler Aide




ﬂ Maodifier le style de cote: 0 Architecture

Lignes Symboles etfléches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances

Cotes linéaires

Format des unités: Decimale
Pracision 0.00
Format des fractions: horizontal

Séparateur décimal:

Arrondir;

"(Wirgule)

1]

Prefixe: |

Suffixe: |

Echelle de la mesure

Facteur d'échelle:

1

[ ]N'appliquer qu'aux cotes de présentation

Suppression des zéros

[ ]De début
Facteur des sous-unités:

s
-

Suffixe des sous-unités:

[v] De fin

0 pied(s)

0 pouce(s)

Cotes angulaires

Format des unités: | Degrés décimaux

Précision: 0

Suppression des zéros
[ ]De début
[v] De fin

Ok Annuler
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ﬂ Modifier le style de cote: 0 Architecture

Lignes Symboles etfleches Texte Ajuster Unités principales

[ ] Afficher les unités alternatives

Unités alternatives

Format des unités: Decimale
Précision: 0.000

Multiplicateur des unités alternatives:
Arrondir les distances a:

Prefixe:
Suffixe:

Suppression des zeros

De début
Facteur des sous-unités:
1M Y

i
-

Suffixe des sous-unités:

nn i awil
U.UEHE AU A

—

De fin
0 pied(s)

0 pouce(s)

Unités alternatives Tolérances

Position

Aprés valeur principale

Sous la valeur principale

OK
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ﬂ Modifier le style de cote: 0 Architecture X

Lignes Symboles etfleches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances

Format de tolérance

Méthode: Aucun(e) v
Précision: 0.00
. - i n -
Valeur supérieure: u =
. - gl e
Waleur inferieure: u =
Dimensionnement en hauteur: =
Position verticale: Bas !
Alignement de tolérance . - .
9 Tolérance des unités alternatives
Aligner les séparateurs de décimales
. . Precision: 0.000
Aligner les symboles opérationnels
Suppression des zeros Suppression des z&ros
De début 0 pied(s) De début 0 pied(s)

Defin 0 pouce(s) (5]
up |5) De fin 0 pouce(s)
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